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Technik und Funktion

Das geklebte Rohrwandschutz-System JuSyS ®
 
Standard ist seit mehr als 20 Jahren in über 75 

Kesseln nachhaltig erfolgreich. 

Das System JuSyS ®
 
Standard besteht aus nitridgebundenen SiC-Platten, die von hitzebestän-

digen metallischen Verankerungen an der Rohrwand gehalten werden. Die Rohrwandplatten sind 
so konstruiert, dass jede einzelne Platte auf jeweils einer Haltekonsole steht. Zwischen der Rohr-
wand und der JuSyS ®

 
Standard-Platte befindet sich SiC-Kitt.

JuSyS ®
 
Standard bietet entscheidenden Nutzen:

>> Rissunempfindliches System, bestehend aus
• vollvolumige Plattengeometrie
• spannungsarme Befestigung am Kopf der Platte

>> Stabile Halterung der Platte
• jede Platte wird durch zwei Halter fixiert
• jede Platte steht auf einer Konsole
• Bewegungen/Kräfte einer Platte werden nicht auf andere Platten übetragen

>> Kräfte aus den Bewegungen der Rohrwand werden durch den weichen Kitt „gedämpft“  
 auf das Plattensystem übertragen

>> Hohe Oxidationsbeständigkeit durch die Verwendung von hochreinem SiC-Grundmaterial

>> Die SiC-Platte besitzt als vorgefertigtes, maschinell gepresstes Formteil ein wesentlich   
 homogeneres Gefüge als die von Hand aufgetragene SiC-Masse und somit auch    
 sehr gute Wärmeleitzahlen

>> Die höhere Oberflächendichte in Verbindung mit geringeren Porositätswerten reduziert   
 die Schlackenanackung erheblich
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Detail Rohrwandplatte

Details Verankerung

Rohrwandplatte 
z.B. KRW 75/57-01

Haltebolzen 
z.B. SHRW-02

Schweißteil
z.B. SHRW-01
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Montagebeispiele
KVA Bern, Schweiz

Montage der JuSyS ®
 
Standard-Platte 

sowie deren Befestigung mittels metallischem 
Haltebolzen

Abdichten der Dehnfugen mit keramischen 
Faserstreifen noch während der Plattenmontage
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Anwendungsbeispiele
ZMS Schwandorf, Deutschland
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Anwendungsbeispiele
ASN Nürnberg, Deutschland
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Anwendungsbeispiele
ZMS Schwandorf, Deutschland
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Rohrwandschutz-System JuSyS ® Standard
Wärmedurchgangsberechnung

Wärmedurchgang

Die nachfolgenden Wärmedurchgangsberechnungen für das geklebte Rohrwandschutz-System 
JuSyS Standard gelten für den neuen Zustand der Auskleidung ohne eine Verschmutzung der 
Oberfläche sowie den Betriebszustand der feuerfesten Auskleidung mit einer Verschmutzung 
der Plattenoberfläche.

Den Berechnungen liegen nachfolgende Parameter zugrunde:

Feuerraumtemperatur [Ti]:  1.000 °C
Rohrmediumtemperatur [Ta]:  257 °C
     (abhängig von der Kesseldruckstufe)

Wärmeübergangskoeffizient [ai]: 100 W/m²K
Wärmeübergangskoeffizient [aa]: 10.000 W/m²K

Verschmutzung der Oberfläche:  5 mm Belag/Schlacke



9

Rohrwandschutz-System JuSyS ® Standard
Wärmedurchgangsberechnung



10

Rohrwandschutz-System JuSyS ® Standard
Wärmedurchgangsberechnung



11

Rohrwandschutz-System JuSyS ® Standard
Technisches Datenblatt



Rohrwandschutz-System JuSyS ® Standard
Technisches Datenblatt

12



Rohrwandschutz-System

JuSyS ® Standard

Referenzen

Seit dem Jahr 1986 wurde das System JuSyS ®
 
Standard bereits in sehr vielen 

Anlagen erfolgreich installiert. In einer Vielzahl von Anlagen innerhalb Deutschlands 
sowie dem europäischen Ausland wurden schon mehr als 30.000 m² Plattenfläche 
verbaut. Zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden.

Auf Wunsch erhalten Sie von uns gerne weitere Details zu den einzelnen Referenzen.

Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns. 

Jünger+Gräter GmbH
Robert-Bosch-Straße 1
D-68723 Schwetzingen

Telefon:  +49 (0) 6202 944 0
Telefax:  +49 (0) 6202 944 194

jusys@jg-refractories.com

Unsere Website finden Sie unter:

>> www.jg-refractories.com
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